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1. Allgemeines

KERN SHM-01

PC-Software fur das einfache Beschreiben der Kopfzeilen von KERN Waagen.

1.1. Vertragsvereinbarungen

Das Programm darf nicht an Dritte weiter gegeben werden.

1.2. Gewahrleistung

Es wird keine Garantie, weder explizit noch implizit, fur Funktionsfahigkeit, absolute
Fehlerfreiheit und Gebrauchsfahigkeit der Software oder der Dokumentation
ubernommen. KERN schlie3t jede Haftung aus, die durch die Verwendung der
Software entstehen kann.

KERN behalt sich das ausdruckliche Recht vor, Teile der Software und/oder die
Dokumentation zu verandern, ohne Dritte davon in Kenntnis zu setzen.
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2. Bedienung

Die Waage muss mit dem modellspezifischen Schnittstellenkabel (seriell) mit dem
PC verbunden werden.

2.1. Auswahl des Waagenmodells

Als erster Schritt muss das Modell der verwendeten Waage angegeben werden.
Dazu wahlt man die passende Serie aus dem Auswahlfeld.

Es erscheint folgende Meldung:

kernsiv-or X
?)

\“J‘) Sollen die Standard-Einstellungen des Waagenmodells Far die COM Schnittstelle dbernommen werden?

Ja I MNein |

Wahlt man hier ,Ja“ so werden die werksseitigen Schnittstellenparameter der
Waage ubernommen.

Hat man die Schnittstellenparameter der Waage verandert, so missen diese nun im
Programm angepasst werden.

— Schrittstellen-Parameter
COM Pork: |cor~11 j
Baud Rate: [s600 =]
Diaten-Bits: E =]
Paritat: [Keine =]
Stopp-Bits: 1 =]
Handshake: [a0s =]
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2.2. Kopfzeilen

Sind die Schnittstellenparameter korrekt eingestellt, so kann man nun die Kopfzeilen
auslesen und beschreiben.

= Auslesen der Kopfzeilen

Um die Kopfzeilen auszulesen muss zwischen zwei Serie-spezifischen Methoden
unterschieden werden:

Serien BTBP, BTSP, BTTP, FTB, FTC, ITB, ITS, ITT

Hier muss die Waage im Dialog-Modus arbeiten (siehe Handbuch).
Ein einfacher Knopfdruck auf ,Einlesen” liest die Kopfzeilen aus und schreibt diese
in die Felder 1 bis 5.

Serien 440, CB, CME, CDE, DE, FCB, FKB_A, NDE, PCB

Zuerst muss die Waage in den ,prPC* Modus im MenuUunterpunkt ,Pr* geschalten
werden. Im Unterpunkt ,LAPr“ muss ,Hdr” eingestellt sein. Mit diesen Einstellungen
werden die Kopfzeilen beim Dricken der Print-Taste gesendet.

Ein Knopfdruck auf ,Einlesen* erinnert an diese Tatsache:

kernstMor x|

' E Bitte driicken sie die Print Taste an der Waage, Die Waage muss die "LAPY" Option auf "Hdr" und die "Pr" Option auf "Pr PC" gesetzt haben, um die Ausgabe der Kopfzeilen zu unterstitzen,
L

Schon vor dem Betatigen von ,OK" kann nun die Print-Taste an der Waage gedruckt
werden. Wird nun der ,OK“ Knopf gedriickt, werden die gesendeten Daten
verarbeitet und in die Felder 1 bis 5 geschrieben.
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= Schreiben der Kopfzeilen

Zuerst tragt man die gewlinschten Kopfzeilen in die Felder 1 bis 5 ein. Hierbei muss
beachtet werden, dass nicht alle Sonderzeichen mdglich sind.

Um die Kopfzeilen zu schreiben muss zwischen zwei Serie-spezifischen Methoden
unterschieden werden:

Serien BTBP, BTSP, BTTP, FTB, FTC, ITB, ITS, ITT

Hier muss die Waage im Dialog-Modus arbeiten (siehe Handbuch).

Ein einfacher Knopfdruck auf ,Waage programmieren“ schreibt die Kopfzeilen auf die
Waage.

Serien 440, CB, CME, CDE, DE, FCB, FKB_A, NDE, PCB

Zuerst muss die Waage in den ,rECr“ Modus im Menuunterpunkt ,Pr“ geschalten

werden. Mit diesen Einstellungen ist erst ein Fernsteuern der Waage maoglich.
Ein Knopfdruck auf ,Waage programmieren® erinnert an diese Tatsache:

kernsiv-o1 x|

L E Bitte denken sie daran, die Waage in den Fernsteuerungsmodus zu schalken (Menu - Pr - rECr).
L

Ist die Waage in besagtem Modus kann die Nachricht bestatigt werden. Daraufhin
muss die Waage 5-mal piepsen.

KERN SHM-01 x|

\!.J) Die Waage verwendet nun die neuen Kopfzeilen.
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